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Az eléz8ekben olvasottak oka a képlékenyit KVARC Szaritovakolat hatbanyag
és stabilizétor hatdsd cement optimdlis_egyittmikédése. Az eredmény egy csekély
repedezésérzékenységy, elasztikus vakolatszerkezet. A KVARC Szaritovakolat-ot
ajénlatos kézzel felhordani, hiszen nem titok, hogy a szivattydzés sordn a javité habar-
csok nagy hatékonysdgu légtartalmdnak egy része ténkre megy.

--- @ modern alapkutatas termeéke, gazdasa-
gos és igen hatekony a vizes falak javitasa
terén. Elsosorban régi épiiletek feldjitasa

soran hasznalhatao.

1. Kivélé tapaddképessége minden kézetfajtan, falszerkezetben. Egyformdny hatékony
belsé- és kilsé vakolatként. Mindenféle nedvesség dltal kérositott épitmény esetén:

B homlokzatok

m pincék

B belsé helyiségek

B miemlék jellegi épuletek
B templomok

B favazas épuiletek

H vdlyogfalo épiletek

2. Az aldbbi esetekben o KVARC Szaritévakolat alkalmazdsi lehetésége korldtozott,
egyedi vizsgdlatot igényel:

H félddel fedett pinceboltozatoknal
B tdlméretezett falvastagsagnal

3. Hozzéfolyé viz esetén a viznyomds alatt &llé helyen nem haszndlhaté!

"KVARC SZARITOVAKOLAT %

1. Keverés:
Egy zsék habarcshoz 4-5 liter vizet kell adni.
Tiszta, sima keverdgéppel kb. 10-15 percig kell keverni, addig amig a habarcs ra-
gadni kezd a keverégép falédhoz

Tilos meszet, vagy egyéb kemikdligt hozzédadni!

1. Felhasznaldas:
A falfeliletet meg kell tisztitani a régi vakolattél és 2 cm mélyen a fugdkat is ki kell
tisztitani
A két réteg felhorddsa kézétt legaldbb két éra telien ell
Minden munkafolyamat elétt a feliletet alaposan &t kell nedvesitenil
A habarcs vastagsdg legaldbb 20 mm legyen!
A habarcsréteget csak simitani szabad, bedérzséini tilos!
Minden természetes alapanyagy és diffiziés képességi festékkel festhetd. Mdanyag
alapy festékek hasznélata tilos!

3. Jellemzéi:
kitdné viztelenitd hatds
hosszy élettartam
csak egy termék haszndlata szikséges, igy haszndlata egyszer(
nincs szikség séanalizisre és sdkezelésre
nincs sékicsapddds
kérnyezetbardt
hivatalos minéségtanisitvdnnyal rendelkezik
azonnali hatés
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ValbiZEONs dgos,

A nedves falszerkezetek helyredllitésa abszoldt megbizhaté megoldést kivén. Ebben az
esetben minyujtiuk Onnek az optimdlis megolddst, ez pedig o KVARC Szaritévakolat.
A praktikus késztermék vizzel keverve nagy hatésd, mindig szdraz feliletd vakolatot
képez.Az anyag hatékony mind kilsé és belsé terekben, még nagy falvastagsdgok vagy
félddel fedett pinceboltozatok esetében is.

Az id&- és kéltségigényes egyéb megolddsok mellett mindenkor tartés megolddst jelent.

Elényei az alacsony id&- és kdltségigényében rejlenek, termékink segitségével minden
vakoldsi igény kielégithetd, ezenkivil elmaradhat a kéltséges séanalizis, a vakolds elstt
nincs szikség széraddsra.
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KVARC szaritévakolat - ot 30kg-os zsdkokban hozzuk forgalomba, 36-os raklapon.
1 zsdk szdrazhabarcsbél 25 liter friss habarcs készithetd. A keverési hiba kizart. A zsék
tartalmdhoz, amely o KVAREC Szaritévakolat hatéanyagbdl, cementbdl és homok-
bal 4ll, csak vizet kell adni, semmi mdst.
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Hogyanmiko dikez

Egyszer( fizikai térvényszerlségek alapjdn: a viz magdtél pérolog el a falbél, ha meg-
kapja rd a lehetéséget. A gyakorlatilag hatdrtalan viztelenité hatés a vakolaton belil
igen finoman elosztott stabil levegébuborékok kévetkezménye. Ez az alapja a vakolat
pdradtereszté képességének - pdrologatédt képesség:

nincs sékicsapoédas

nincs szikség draga séanalizisre és sélekétésre

a vakolat a viztelenités ideje alatt teljesen szaraz marad

kdaros anyagokat nem tartalmaz

biztositja a fal szilardsédg miatt szikséges nedvességtartalmét,
féleg nagyon é6reg, miemlék jellegi épuleteknél fontos.

Viztelenité vakolatunk hatdsmechanizmusa egyszerl természeti tévényeken alapul:
a diffuzié térvényei szerint a részecskék addig dramlanak a magasabb nyomdsu helyrél
az alacsonyabb felé, amig egyensily nem alakul ki. Ezzel pdrhuzamosan kilsé behatds
nélkil hdmérséklet-kiegyenlitédés jon létre (entrépia). Ez a kivitelezési gyakorlatban alkal-
mazva a kévetkezéket jelenti: a falban lévé nedvesség a fenti térvényeket kévetve a fal
felulete felé dramlik, hogy a melegebb és a szdrazabb kérnyezeti levegével keveredjen.
A rendszer a h8mérséklet- és nyomdskiegyenlitédésre térekszik. Ezt a természetes folyama-
tot segiti el a KVARC Szaritovakolat, amely 45%-ban tartalmaz olyan légzérvdnyokat,
amelyek egymdssal finom kapillarisok segitségével ésszekéttetésben vannak. A légpdru-
sok ,széllitéeszkoézt” és ,utat” jelentenek a fal kilseje feldl befelé térekvé széraz, me-
leg levegd és a bentrdl kifelé dramlé félésleges, hideg nedvesség szdmdra (diffdzid).
Akoncentrécié és a hdmérséklet cseréje éppen oft térténik, ahol a fal és a vakolat taldlkozik
- a KVARC szaritévakolat Gltal kialakitott aktivan lélegz8 pérologtatd zéndban. A kifelé
dramlé nedvesség folyadék formdjéban nem képes dthatolni a vakolatszerkezet szik, fi-
nom kapillérisain.

KVARC szaritovakalat sieikezete és mikodési elve
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Stabil légpdrusok Vakolatfelszin

Aktiv pdrologtatd zéna

KVARC szaritévakolat finom kapilldrisok

.

o Szabadon mozgG oxigén- és nitrogénmolekuldak mozgdsiranya

Se—~ | Szabadon mozgd vizmolekuldk mozgdsirdnya

<
€L chc Vizmolekula kdtések oldott sokkal
C

A vakolatban 1év8 természetes légmozgds teszi lehetévé a vizmolekuldk kivéldsat a
ketésbél. Igy szabad molekulaként, azaz pdraként &t tudnak hatolni o KVAREC Szarits-
vakalat finom kapilldrisain.

A leirt diffdziés folyamat sorén kizdrélag tiszta viz pdrolog el. A nedvesség természetes
sétartalma, oldott formdban hidratizélt ionként marad vissza a falszerkezetben, tehét nem
keril a vakolat finom kapilldrisaiba, nem képes kikristélyosodni és igy kérokat okozni
(salétrom). A foldbdl folyamatosan felszéllé nedvesség kévetkeztében a diffizié sohasem
szakad meg. A falban bennmaradd nedvesség és a lassan emelkedd sékoncentrdcid
hosszdtévon fenntartja az épulet meglévé statikai éllapotdt.

Az ismertetett tartds szabdlyozds kézben a vakolatréteg szdraz marad, mert a pdrolog-
tatdsi folyamat a fal és « KVARC Szaritovakolat héftérrétegén megy végbe.

A KVARC szaritévakolat vakolatréteg csak széllitéeszkdzként szolgdl az eltdvolitan-

.

dé pdra szémdra. gy garantéltan nem alakul ki hideg-meleg zéna lecsapodé péréval

és penészképzédéssel. A KVARC Szaritovakolat vakolati helyiségek igy dllandéan
tiszta levegdjlek és egészséges klimdjuak.
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A lényeg a részietekben van:

A KVARC Szaritévakolat 1égpéru-
sait finom kapillarisok kétik dssze. Segit-
» ségukkel a falakban felfelé dramlé ned-
vesség pdraként tévozik el, melybe oldott
sék nem juthatnak.

Ezen oldott sék a falazatban maradnak,
nem képesek kikristdlyosodni és a va-
kolatot roncsolni. A diffdziés folyamat
igy soha nem szakad meg, a nedve-
sedési vonal nem tolédik egyre feljebb
- a KVARC szaritovakalat tartésan
ép és szdraz marad.
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A KVARC szaritovakolat viztelenité vakolat minden teherhordé feliletre tapad, egyik
oldalén féldben Iévé vagy vegyes anyagi falszerkezetre is. Az egyetlen korldtozds:
nyomds alatti vagy beszivdrgd viz. A régi vakolatot egyszerien el kell tavolitani és
helyette az eléirdésoknak megfeleléen KVAREC Szaritovakolat -ot kell felhordani.
Nincs vérakozdsi id8, épitési szinet, hatéridé problémdk. A habarcs keveréséhez
hagyo-mdnyos gravitdciés vagy kényszerkeverésl habarcskeverét kell haszndlni.
Nincs szikség specidlis berendezésre. A képlékeny habarcs problémamentesen hord-
haté fel.



